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  Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením sklonu 4D
  Rozličné komfortní funkce (viz tabulka)
  Spojky a seřízení sklonu je třeba objednat zvlášť
  Třídy nosnosti 10 kg a 30 kg pro různá použití (viz tabulka 

s objednacími čísly)
  Volitelně lze použít Push to open Silent  

(lze doplnit k výsuvu se Silent System)
  Volitelně lze použít synchronizaci a vícenásobnou synchronizaci  

(lze kombinovat s funkcí Push to open a Push to open Silent)
  Seřízení čela zásuvky bez nářadí: výška + 2 mm, stranové seřízení 

+/- 1,5 mm (tl. boku zásuvky max. 15 mm), hloubka +/- 2 mm, 
seřízení sklonu

  Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
  Ocel pozinkovaná

Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm Obj. č. / komfortní funkce Bal.

Silent System Push to open

Nosnost 10 kg

250 9 245 377 1 sada

300 9 245 379 1 sada

350 9 245 381 1 sada

Nosnost 30 kg

250 9 245 382 9 247 737 1 sada

300 9 245 384 9 247 738 1 sada

350 9 245 386 9 247 740 1 sada

400 9 245 388 9 247 742 1 sada

450 9 245 390 9 247 744 1 sada

500 9 245 392 9 247 746 1 sada

550 9 245 394 9 247 758 1 sada

600 9 245 396 9 248 444 1 sada

Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky
	Plnovýsuv Quadro 4D V6, montáž nasunutím, EB 20 (tl. boků zásuvky ≤ 16 mm)
	Třída nosnosti 10 kg a 30 kg

Balení v sadách

Velkobalení
Jmenovitá délka / délka zásuvky NL mm Obj. č. / komfortní funkce / provedení

Silent System Bal. Push to open Bal.

levé pravé levé pravé

Nosnost 10 kg

250 9 245 337 9 245 338 20 ks

300 9 245 341 9 245 342 10 ks

350 9 245 345 9 245 346 10 ks

Nosnost 30 kg

250 9 245 347 9 245 348 20 ks 9 181 214 9 181 215 20 ks

300 9 245 351 9 245 352 10 ks 9 181 218 9 181 219 10 ks

350 9 245 355 9 245 356 10 ks 9 181 222 9 181 223 10 ks

400 9 245 359 9 245 360 10 ks 9 181 226 9 181 227 10 ks

450 9 245 363 9 245 364 10 ks 9 181 230 9 181 231 10 ks

500 9 245 367 9 245 368 10 ks 9 181 234 9 181 235 10 ks

550 9 245 371 9 245 372 10 ks 9 181 238 9 181 239 10 ks

600 9 245 375 9 245 376 10 ks 9 181 242 9 181 243 10 ks


